Zrst als die Techniker die Belichtungsautomatik ,entfessel-
*=n” und die Programmierung in das Belieben des Photo-
araphen stellten, konnten sich die ,Automatischen” auch die
Systemkamera erobern. Als neuer Typ enstand die

Systemkamera mit ,,individueller” Automatik

lingste Vertreterin dieser Gattung ist die Ultramatic: eine
selungene Synthese der Vielseitigkeit einer Spitzenkamera
mit modernem Bedienungskomfort. Der eingebaute Belich-
fungsmesser steuvert automatisch sd@miliche neun Wechsel-
objektive nach MaBgabe der Filmempfindlichkeit, vor-
gewdhlter VerschluBzeit und Lichtverhéltnissen. Bei abge-
schalteter Automatik (Umschaltring zu den Blendenzahlen
fin gedreht) tritt die automatische Schérfentiefenanzeige in
Funktion. Da der Belichtungsmesser auch im Manuellbereich
die der jeweils eingestellten Belichtungszeit korrespondie-
rende Blendendffnung anzeigt, kann der Ultramatic-Besitzer
also in jeder Hinsicht ,MafBarbeit” leisten.

Technische Daten der Voigtldnder Ultramatic

Typ: Automatische, eindugige Spiegelreflex-
kamera mit ZentralverschluBB und Wech-
selobjektiven

“ormat: 24 X 36 mm

Verschluf3: Svnchro-Compur MXV

Zeitenbereich: 1. Ysms, B

Sefriebsméglichkeiten: 1)automatisch (Buchstabe ,A” gegeniber
Indexmarke) = selbsttdtige Blenden-

einstellung entsprechend vorgewdhlter
VerschluBzeit und Lichtverhdltnissen
2jmanuell (Befriebsartenring zur Blenden-
skala hin gedreht) = beliebig wdhlbare
Zeit-Blende-Kombinationen;  Blitzsyn-
chronisation fiir Elektronen- und Kol-
benblitzgerdte bei beliebiger Zeit- und
Blendeneinstellung
Chjektive: Standard-Objektiv: Septon 2/50 mm. Aus-
wechselbare Objektive: Skoparex 3,4/35;
Skopagon 2/40 mm; Color - Skopar
2.8/50 mm; Voigtldinder-Zoomar 2,8/36 ...
82 mm; Dynarex 3,4/90 mm und 4,8/100 mm;
Super-Dynarex 4/135 mm und 4/200 mm
Spiegelreflexsucher mit fest eingebautem
Pentaprisma, Fresnel - Bildfeldlinse mit
Mattscheibenring und Schnittbildentfer-
nungsmesser

Suchersystem:
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Einstellkontrolle mit einem Blick

For die Ultramatic wurde das von der Bessamatic her
bekannte Spiegelreflexsuchersystem verwendet. Das sehr
helle Sucherbild kommt besonders bei schlechten Lichtver-
héltnissen sowie bei Verwendung von Objektiven ab 1 :4
besonders zur Geltung. Rickschwenkspiegel und auto-
matische Springblende bewirken, daB das Sucherbild nur
for den kurzen Augenblick der Belichtung abgedunkelt wird.
Zur Fokussierung der Objektive kann wahlweise der Mait-
scheibenring oder der Schnittbildentfernungsmesser verwen-
det werden.

Uber ein Prismensystem werden Symbole und Zahlen des
Zeiteinstell- und des Umschaltrings in den Sucher eingespie-
gelt. Links vom Sucherfeld ist eine Skala mit Blendenzahlen
angebracht, auf der die Zeigernadel des MeBBwerks die der
vorgewdhlten VerschluBBgeschwindigkeit entsprechende Blende
anzeigt. Rote Felder zu beiden Seiten der Skala warnen
— sofern die Zeigernadel dahin auswandert — unmif3verstdnd-
lich vor Fehlbelichtungen. Ein Gber der Blendenskala gegebe-
nenfalls sichtbares, ringférmiges Signal mahnt, den bei der
letzten Aufnahme eingestellten Filterfaktor wieder zu [8schen.

Bedienungsvereinfachungen auch in den Details

Um dem Photographen Mihe und Ungemach zu ersparen,
ersannen die Konstrukteure der Ultramatic einen Uber
eine Einstellscheibe bedienbaren Filterfaktoren-Korrektur-
mechanismus, der — mechanisch mit dem Belichtungsmesser
gekuppelt — selbstverstéindlich auch dann von Vorteil ist,
wenn bei Gegenlicht oder (mit Farbumkehrfilm in der Ka-
mera) bei tribem Wetter eine Belichtungskorrektur erfor-
derlich wird.

Eine Doppelfunktion wurde dem in der Kamerakappe ver-
senkten Rickspulknopf zugedacht. Bei leichtem Druck auf
eine kleine Taste springt er nach oben, wobei gleichzeitig
die Filmiransportwalze entsperrt wird, so daf3 der Film ohne
weitere Manipulationen zurickgespult werden kann. Zieht
man nach beendetem Rickspulen den Knopf ganz heraus,
wird die angelenkte Rickwand entriegelt, und der Film kann
mohelos aus der Kamera herausgenommen werden. Beim
Offnen der Kamera springt Gbrigens das (rickwdrts zgh-
lende) Bildzahlwerk automatisch in seine Ausgangsstellung
zurick. Die Ldnge des jeweils verwendeten Films wird da-
durch bericksichtigt, daf3 mit Hilfe eines Einstellknopfes eines
der beiden am Kameraboden befindlichen Sichtfenster ver-
deckt wird (wokei in dem jeweils abgedeckten Fenster die
Zahl 36 beziehungsweise 20 erscheint).
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